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CARACTERISTIQUES GENERALS: 

 Construcció robusta i fabricada amb acer inoxidable AISI-304. 

 Màquina construïda d’acord amb la Directiva Europea 
2006/42/CE. 

 Silenciosa i sense manteniment 

 Dispositiu de seguretat amb parada d’emergència. 

 Armari elèctric i panell de control a 24 vol. IP65 

 La seva altura permet la càrrega manual de la tremuja. Per la 
descàrrega a carros cutter de 100 litres. (Només PA-130) 

 Subministrada amb 1 velocitat, i opcionalment, amb 2 
velocitats. 

 Subministrada amb 1 joc de plaques i ganivetes, completada 
amb tots els accessoris.  
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PRODUCCIÓ ORIENTATIVA: 

 

 

 

 

DADES TÈCNIQUES: 

 P,     PA-130 PA-160 PA-200 

Diàmetre sortida 130 mm. 160 mm. 200 mm. 
Capacitat tremuja       140 litres / 225 litres 225 litres 340 litres 
Potència motor 9,2 kw  

(amb 2 velocitats 
6,5/11 kw) 

22 kw  
(amb 2 velocitats 

25/30 kw) 

37 kw 
 (amb 2 velocitats 

30/45 kw) 
Dimensions (AxBxH) mm. 1250x1090x1335  1215x1345x1645 1665x1604x1650 
Pes 505 kg. 820 kg. 1010 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PA-130 PA-160 PA-200 

Suplement tremuja per 225 litres i màquina elevada per 
descarregar a carro cutter de 200 litres.  

 - - 

Motor amb 2 velocitats adequat per producte pre-
guillotinat a -12ºC. 

   

Pas cargol sense fi: curt estàndard o súper llarg 
especial. 

   

Elevador de columna per carros cutter de 200 litres fixat 
a la màquina. 

   

Velocitat Placa Temperatura carn 
Producció 

PA-130 PA-160 PA-200 

1ª Ø 6 mm. 0ºC 1500 Kg/h. 3000 Kg/h. 6000 Kg/h. 

1ª Ø 3 mm. 0ºC     900 Kg/h.    1200 Kg/h.   3500 Kg/h. 

2ª Ø 6 mm. 0ºC 1800 Kg/h. 5000 Kg/h. 8500 Kg/h. 

2ª Ø 3 mm. -12ºC 1200 Kg/h. 3000 Kg/h. 5500 Kg/h. 
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OPCIONS: 


