AMASADORA

castellvall

CARACTERISTICAS GENERALES:

e Construccién robusta y fabricada en acero inoxidable AISI-304.
e Maquina construida de acuerdo con la Directiva Europea
2006/42/CE.
e Amasadora al vacio de doble pala.
e Doble brazo-pala con doble sentido de giro.
e Accionamiento hidraulico para el recipiente basculante y la
tapa.
e Brazo-pala extraible para elegir el tipo adecuado para cada
producto:
o Tipo “Z”, para un amasado rapido y enérgico.
o Tipo “T”, para un buen mezclado.
o Tipo “S”, para masaje de jamones.
Silenciosa y casi sin mantenimiento.

OPCIONES:

Elevador hidraulico de columna (carro cutter frontal).
Elevador hidraulico de brazo (carro cutter lateral).
Aportaciéon de N2 6 CO2.

Recogedor para descarga en carros cutter.

Variador de velocidad electrénico.

Panel de mandos de pulsadores o digital.

DATOS TECNICOS:

Potencia motor palas 2,2 kw
Potencia motor bomba vacio / capacidad 0,75 kw / 21 m¥/h
Potencia motor hidraulico 1,1 kw
Capacidad del recipiente 300 litros

Sin elevador: 1695x720x1605 mm.
Con elevador: 2870x720x1605 mm.
Peso 1.600 kg

Dimensiones (mm)




