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CARACTERISTICAS GENERALES: 

 Construcción robusta y fabricada en acero inoxidable AISI-304. 

 Máquina construida de acuerdo con la Directiva Europea 
2006/42/CE. 

 Eje de cuchillas para 6, 8 cuchillas, provisto de sistema de ajuste 
y equilibrado dinámico. 

 Tapa de cuchillas, de vacío, y vaciador operados 
hidráulicamente. 

 El panel digital (IP65), con hasta 99 ciclos de trabajo 
programables, controla las velocidades de la artesa (2), las 
velocidades de corte de las cuchillas (hasta 6, prefijadas hasta la 
velocidad máxima), y las velocidades inversas de mezcla (2 
prefijadas). 

 Provista con termómetro y cuenta-vueltas electrónicos 
(Solamente CUT-VAC 200 y 300).  

 Armario eléctrico de acero inoxidable externo a la máquina. 

 Entrada de aire equipada con 2 electroválvulas. 

 Freno de emergencia eléctrico efectivo en 3 segundos.  

 Tapón de drenaje en la artesa para facilitar la limpieza de la 
misma. 

 Se suministra con 6 cuchillas y completa con todos sus 
accesorios.  
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DATOS TECNICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CUT-VAC-200 CUT-VAC-300 CUT-VAC-500 

Capacidad de la artesa 200 litros 300 litros 500 litros 

Potencia motor cuchillas 
        48 Kw (100 m/seg.) 
        71 Kw (140 m/seg.) 

75 Kw (100 m/seg.) 
104 Kw (140 m/seg.) 

117 Kw (100 m/seg.) 
160 Kw (140 m/seg.) 

Potencia motor artesa 1,3 / 2,5 Kw 1,3 / 2,5 Kw 1,3 / 2,5 Kw 

Potencia motor vacío 2,2 Kw 4 Kw 
5,5 Kw a 50 Hz 
7,5 Kw a 60 Hz 

Potencia motor hidráulico 3 Kw 3 Kw 3 Kw 

Velocidad motor cuchillas 

6 de 700 a 3.600 r.p.m. 
6 de 800 a 5.000 r.p.m. 
2 inversas de 150 y  

350 r.p.m. 

6 de 800 a 3.250 r.p.m. 
6 de 800 a 4.550 r.p.m. 

2 inversas de 150 y 
350 r.p.m. 

6 de 800 a 3.000 r.p.m. 
6 de 800 a 3.800 r.p.m. 

2 inversas de 150 y 
350 r.p.m. 

Velocidad motor artesa 8,5 – 17 r.p.m. 8,5 – 17 r.p.m. 7,5 – 15 r.p.m. 

Velocidad motor vacío 100 m³/h 100 m³/h 250 m³/h 

Velocidad motor hidráulico - - - 

Peso 3110 kg 4020 kg 5260 kg 

Dimensiones (AxBxH) mm. 2750x2750x2350 380x2300x2830 3600x2730x3100 
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OPCIONES: 

 Cargador hidráulico. 

 


