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CARACTERISTIQUES GENERALS: 

 Construcció robusta i fabricada amb acer inoxidable AISI-304. 
 Màquina construïda d’acord amb la Directiva Europea 

2006/42/CE. 
 Capçal dissenyat per un màxim de 6 ganivetes, amb sistema de 

regulació i equilibrat dinàmic. 
 Parada d’emergència elèctrica i tapa antisonora. (Obligatori a 

normativa CE). 
 Armari elèctric d’acer inoxidable i panell de control IP65 amb 

model amb polsadors. 
 Tapa de ganivetes manual. 
 Tap de drenatge de l’artesa per la neteja. 
 Màquina subministrada amb 6 ganivetes i accessoris. 
 Buidador semi-automàtic (Només amb CUT-120 i CUT-150). 
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DADES TÈCNIQUES: 

El panell de polsadors acciona les 2 velocitats de l’artesa i les 2 velocitats de tall. 

 CUT-75 CUT-120 CUT-150 
Capacitat de l’artesa 75 litres 120 litres 150 litres 
Potència motor ganivetes          13 / 17 kw 17,5 – 27 kw 24 / 32 kw 
Potència motor artesa         0,55 / 0,75 kw 0,75 / 1,5 kw 0,75 / 1,5 kw 
Potència motor buidador            0,55 kw 0,55 kw 0,75 kw 
Velocitat motor ganivetes 1.500-3.000 r.p.m 1.500-3.000 r.p.m 1.500 – 3.000 r.p.m 
Velocitat motor artesa 11 -22 r.p.m 11 – 22 r.p.m 11 – 22 r.p.m 
Velocitat motor buidador 123 r.p.m 123 r.p.m 115 r.p.m 
Pes 715 Kg  

(810 Kg amb buidador) 1280 Kg. 1640 Kg. 

Dimensions (AxBxH) mm. 1300x1050x1715 2210x1450x1750 2300x1470x1750 
Dimensions amb buidador (AxBxH) mm 1815x1250x1785 2210x1450x1750  2300x1470x1750 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUT-75 CUT-120 CUT-150 
Compte voltes i termòmetre electrònics    
Muntatge de 3 ganivetes  - - 
Muntatge de 4 ganivetes -   
Buidador semi-automàtic  - - 
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OPCIONS: 


