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CARACTERISTICAS GENERALES: 

 Construcción robusta y fabricada en acero inoxidable AISI-304. 
 Máquina construida de acuerdo con la Directiva Europea 

2006/42/CE. 
 Silenciosa y sin mantenimiento 
 Dispositivo de seguridad con paro de emergencia. 
 Armario eléctrico y panel de control a 24 vol. IP65 
 Su altura permite la carga manual de la tolva. Para la descarga 

en carros cutter de 100 litros. (Solamente PA-130) 
 Suministrada con 1 velocidad y, opcionalmente, con 2 

velocidades. 
 Suministrada con 1 juego de placas  y cuchillas, completa con 

todos los accesorios.  
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PRODUCCION ORIENTATIVA: 

 

 

 

 

DATOS TECNICOS: 

   PA-130 PA-160 PA-200 
Diámetro salida 130 mm. 160 mm. 200 mm. 
Capacidad tolva 140 litros / 225 litros 225 litros 340 litros 
Potencia motor 9,2 kw  

(con 2 velocidades 
6,5/11 kw) 

22 kw  
(con 2 velocidades 

25/30 kw) 

37 kw 
 (con 2 velocidades 

30/45 kw) 
Dimensiones (AxBxH) mm. 1450x1090x1335  1480x1345x1645 1665x1604x1650 
Peso 505 kg. 820 kg. 1010 kg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PA-130 PA-160 PA-200 
Suplemento tolva para 225 litros y máquina elevada 
para descargar en carro cutter de 200 litros. 

 - - 

Motor con 2 velocidades adecuado para producto pre-
guillotinado a -12ºC. 

   

Paso de tornillo sinfín: corto estándar o súper largo 
especial. 

   

Elevador de columna para carros cutter de 200 litros 
fijado a máquina. 

   

Velocidad Placa Temperatura carne 
Producción 

PA-130 PA-160 PA-200 
1ª Ø 6 mm. 0ºC 1500 Kg/h. 3000 Kg/h. 6000 Kg/h. 
1ª Ø 3 mm. 0ºC     900 Kg/h.    1200 Kg/h.   3500 Kg/h. 
2ª Ø 6 mm. 0ºC 1800 Kg/h. 5000 Kg/h. 8500 Kg/h. 
2ª Ø 3 mm. -12ºC 1200 Kg/h. 3000 Kg/h. 5500 Kg/h. 
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